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OGGETTO: Decreto del Direttore dell' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 10/2010
concemente “Trasporto di merci pericolose: eliminazione dai Testi Normativi di norme
contenute nella legislazione vigente".

Allegato: 1.

Si comunica che é stato emanato il decreto in oggetto che entrerd in vigore 1° gennaio 2011.
Fino al 31/12/2010 continuano a valere le modifiche ai Testi Normativi necessarie per allinearli al
RID vigente proposte da RFl con la nota allegata.

Il testo integrale del decreto sard disponibile sul sito internet dell’ Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it).

Il Direttore |
Ing. Alberto Chipvelli
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Oggetto: Modifiche alle Norme attinenti il trasporto di merci pericolose.
Allegato: 1

La Commissione di Espert del RID per il traspocto di merci peticolose dell’Organizrazione
hmmmﬁnpui?mporﬁlnmﬁmnhmvhﬁmhmodiﬁcml'edimddm
1.1.2007.

La Commissione ha deciso di mettere in vigore queste modifiche dal 1.1.2009.

E’pmviswunpeﬁodotmmimdoﬁmal30,06.mmmneﬂq\nlelemmieegﬁometﬁddkm
possono essete trasportati secondo le disposizioni del RID edizione 1.1.2007.
Alcune delle suddette modifiche riguardano il significato dei numed d'identificazione del pencolo
mmmwwWﬁwambmmcmmem
modificare:

- Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli;

- Istruzione per # Servizio dei Manovrator,

- Nomme Particolasi per il trasporto delle Merci Pericolose ad uso del personale di condotta,

contenute nelle Norme per la Circolazione dei Rotabili.

Cen Poccasione si & fitenuto opportuno, ai fini di una mighiore fruibilitd da parte del personale,
fomire I'elenco completo dei numeri di pericolo comprendente le modifiche di che trattasi.
A tal fine sono state predisposte le modifiche alle pubblicazioni interessate che si trasmettono unite
alla presente (All. 1) per la necessania autorizzazione.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluh.
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Allegato 1 alla nota

Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli: sostituire nella Parte IT tutto il testo del punto 15.2.6
con il testo sotto riportato.

Istruzione per il Servizio dei Manovratori: nellallegato 3, all'art.2 comma 4 sostituire il 9° capoverso
con il testo sotto riportato.

Norme Particolari per il trasporto delle Merci Pericolose ad uso del personale di condotta,
contenute nelle Norme per la Circolazione dei Rotabili: 2] punto 3 sostituire il 9° capoverso con il
testo sotto riportato.

Testo da inserire:

I numeri di identificazione del pericolo hanno il seguente significato:
20 gas asfissiante o che non presenta rischio sussidiario

22 gas liquefatto refrigerato, asfissiante

223 gas liquefatto refrigerato, infiammabile

225 gas liquefatto refrigerato, comburente (favorisce I'incendio)
23 gas infiammabile

238  gas infiammabile, corrosivo

239 gas infiammabile, che Puo produrre spontaneamente una reazione violenta
25  gas comburente (favorisce l'incendio)

26  gas tossico

263  gas tossico ¢ infiammabile

265 gas tossico ¢ comburente (favorisce I'incendio)

268  gas tossico ¢ corrosivo

28  gas corrosivo

285 gas corrosivo, comburente

30

nmtmiaﬁquidainﬁammbile(ptmodiinﬁammbiﬁﬁwnpresoua23°Cc60°C)o

mﬂahﬁquidahlﬂammbﬂeonuteﬂawﬁchaﬂomﬁlmavmunmmdiinﬁmmbiﬁﬁ

mpuimawT,ﬁsmHaeadumwmpmﬂuguﬂeompeﬁmdmopnmdiinﬁammbﬂﬁo

materia liquida autoriscaldante

323 materia liquida infiammabile che reagisce con I'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

X323 materia liquida infiammabile che reagisce pericolosamente con lacqua con sviluppo di gas
infi bili

33 materia liquida molto infiammabile (punto di infiammabilita inferiore a 23°C)
MMHquidapirofmicachcmgiscepaicolmamcmceonl'wqua

336 materia liquida molto infiammabile ¢ tossica

338 materia liquida molto infiammabile ¢ corrosiva

X338 materia liquida molto infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua
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339  materia liquida molto infiammabile, che puo produrre spontaneamente una reazione violenta

36 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilita compreso tra 23°C e 60 °C), debolmente
tossica,omatcﬁaliquithmmoriscaldanteetossica

362 mataialiquidainﬁammabilectonim,dnmsisceeonl'wqua,cmsvihxppodigasinﬁammbili

X362 materia liqp@a infiammabile e tossica, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas

368 materia liquida infiammabile tossica e corrosiva
38  materia liquida mﬁammabl!e (punto di infiammabilita compreso tra 23°C e 60 °C), debolmente

462 mntqiasolidawssieachemgisocoonl'acquaeonsvﬂuppodiguinﬁammabiﬁ
X462 materia solida, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas tossici
48 tmtcriasolidainﬁamnnbileoautotismldantceomosiva

482 materia solida corrosiva, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

perossido organico infiammabile
materia molto comburente (favorisce I'incendio )
materia molto comburente (favorisce I'incendio) e tossica
materia molto comburente (favorisce l'incendio) e corrosiva
nggen’a molto comburente (favorisce l'incendio) che puo produrre spontaneamente una reazione
violenta
materia comburente (favorisce I'incendio) ¢ tossica
materia comburente (favorisce l'incendio) e tossica e corrosiva
: " (Favorisce I' o) e -
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materia comburente (favorisce l'incendio) che puo produrre spontaneamente una reazione violenta
materia tossica o debolmente tossica

materia infettante
nmteﬁawmicaﬁqﬁda,chereagisoeconl'acqua,cmsvﬂuppodigashﬁammbiﬁ
mateﬁatossicaeinﬁammbile(plmdiinﬁammbﬂi&wmpremHaZrCem e

materia molto tossica
nmmiamokomasicahﬁammabﬂe(pmdiinﬁammbﬂjminfeﬁomougualcaGOT)
materiamoltotcssimsolida, inﬁammbileoautoriwnldamc

materia molto tossica e comburente (favorisce I’incendio)

materia molto tossica e corrosiva
materiamoltotossica,d:cpubprodunespontanummeunamzione violenta
materia tossica ¢ corrosiva

m«hcmoﬁvaﬁqﬁch,chemgisuwnl'mwnsﬁhppodimhﬁmmbﬂi
mﬁamwimodebolmmcmimeh&mmwe(mmdihﬁammbﬂiﬁmmmmmBT

materia corrosiva solida, infnmmabilcoautorl'scaldame
matcnamvamhda,chemgmcecon l'acqua, con sviluppo di gas infiammabil;
materia corrosiva o debolmente corrosiva ¢ comburente (favorisce I'incendio)

materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l'incendio) e tossica
matmiaconosimodebohnme corrosiva e tossica

materia molto corrosiva
maiamohomasivadmreagiscepeﬁcolosamemgconl'uqua
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883 materia molto corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilitd compreso tra 23°C ¢ 60°C)
884 materia molto corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante
885 materia molto corrosiva e comburente (favorisce I'incendio)
886 materia molto corrosiva e tossica

X886 materia molto corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con I'acqua

89 Meﬁamwopmmemgrwommmmviﬁ,chcpuépmsmmanmm

reazione violenta
90  materia pericolosa per 'ambiente, materie pericolose diverse
99  materie pericolose diverse trasportate a caldo.
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